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PROTECTION DURABLE DU MÉTAL  
EN QUELQUES MINUTES !

GAMMEGAMME
PROTECTION PROTECTION 
ANTIROUILLEANTIROUILLE
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Robert Fergusson, capitaine au long cours d’origine 
écossaise, remarqua un jour que le processus de corrosion 
du pont rouillé de son bateau avait été stoppé après un 
renversement accidentel d’huile de poisson. Cette constatation 
lui donna l’idée de la fabrication de la première peinture antirouille 
à  base d’huile de poisson. En 1921, il mit au point une peinture 
stoppant la rouille et séchant en une nuit sans laisser d’odeur 
désagréable.  Aujourd’hui, RUST-OLEUM® Corporation est un leader 
mondial dans le développement et la fabrication de revêtements de 
protection de grande qualité destinés aussi bien à l’industrie qu’au 
marché grand public.

PROTECTION DU MÉTAL 
Depuis 1921

Saviez-vous... 
… que les revêtements CombiColor® 
ont été les premiers, en 1985, à réunir 
en un seul produit les fonctions de 
primaire antirouille et de finition 
brillante ?

RUST-OLEUM® EST ACTUELLEMENT CITÉ COMME  
LE MEILLEUR ANTIROUILLE PAR 96 % DES  
CONSOMMATEURS ÉTATS UNIS.

 
Depuis lors, Rust-Oleum n’a cessé d’améliorer ses produits et 
d’élargir sa gamme. En 2014, nous avons lancé CombiColor Multi-
Surface, une peinture polyvalente de haute qualité à utiliser sur une 
grande variété de supports. Et en 2021, deux nouveaux produits sont 
venus compléter la gamme : CombiColor Aqua et CombiColor Non-
Zinc. Tous deux utilisent une technologie de pointe révolutionnaire 
qui confirme la position de leader de Rust-Oleum.
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AQUA
WATER BASED
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COMBICOLOR AQUA
FORMULE À BASE D'EAU

BRILLANT

PRIMAIRE ANTIROUILLESATIN

Une peinture anticorrosion pour métaux. qui utilise la toute dernière 
technologie de peinture, dans une formulation à base d'eau, qui est plus sûre 
pour l'utilisateur et l'environnement, tout en conservant la même souplesse, la 
même fluidité, la même résistance aux intempéries et la même protection du 
métal de haute qualité que notre CombiColor Original. Cette formule à base de 
pigments inhibiteursde corrosion, à faible teneur en COV et à base d'eau est 
exempte de plomb et de chromate. Peinture 2 en 1, le produit peut être appliqué 
sur n'importe quelle surface métallique (même directement sur la rouille) sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à un primaire. Le film de peinture est conçu 
pour résister aux craquelures, au pelage et au cloquage pendant une période 
pouvant aller jusqu'à 12 ans avant qu'un premier entretien ne soit nécessaire. 
Appliquer directement sur le métal ferreux nu, préalablement peint ou rouillé.  
 
Pour les structures métalliques dans un environnement industriel plus agressif, l'application 
préalable de CombiColor Aqua Primer est recommandée.

• En phase aqueuse

• S’applique directement sur la rouille

• Utilisation intérieure et extérieure

• Résistant aux intempéries

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sont dues au procédé d’impression.

Disponible en 750 ml

PROTÈGE LE MÉTAL,  
LA PLANÈTE  
ET VOUS !
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FORMULE AVANCÉE 
AVEC ADDITIFS 

ANTICORROSION

COMBICOLOR NON-ZINC
CONTIENT DES PIGMENTS ANTICORROSION SANS ZINC

Réduire l'impact sur la santé et l'environnement tout en augmentant la 
protection des métaux contre la rouille semble contradictoire, mais notre 
formule révolutionnaire CombiColor contient désormais des pigments 
anticorrosion sans zinc qui remplacent les additifs traditionnels au phosphate 
de zinc. Le produit est également exempt de plomb et de chromate. 
CombiColor Non-Zinc peut être appliqué directement sur la rouille. Il offre 
d'excellentes performances anticorrosion jusqu'à 12 ans*, ainsi qu'une 
flexibilité, une fluidité et une résistance aux intempéries excellentes - autant 
de qualités pour lesquelles Rust-Oleum CombiColor est connu. Pour les 
constructions métalliques dans un environnement industriel plus agressif, il 
est recommandé d'appliquer au préalable le primaire CombiColor Non-Zinc 
Primer.

*Le film de peinture est conçu pour résister aux craquelures, au pelage et au cloquage pendant une 

période pouvant aller jusqu'à 12 ans avant la première maintenance.

Disponible en pots de 750 ml.

• Anticorrosion sans zinc

• S’applique directement sur la rouille

• Utilisation intérieure et extérieure

• Résistant aux coulures

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sont dues au procédé d’impression.

BRILLANT

PRIMAIRE ANTIROUILLESATIN

S A N S S A N S 
Z I N CZ I N C

14 COULEURS RAL POUR LA FINITION 
ET 2 PRIMAIRES ANTIROUILLE

TOUT DROIT VENU 
DU FUTUR
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PROTECTION DURABLE  
DU MÉTAL EN QUELQUES  

MINUTES !

COMBICOLOR ORIGINAL
DEPUIS 1985

Si vous cherchez un système d’entretien fiable, durable, peu odorant 
et à une seule couche pour le métal, CombiColor est la solution qu’il 
vous faut.

Depuis 1985, CombiColor Original est la première peinture directe sur métal. 
Appliqué directement sur la rouille et le métal vieilli, il offre une protection 
plus durable des surfaces intérieures et extérieures. CombiColor reste 
flexible dans la plupart des conditions, sans se fissurer ou s’écailler en cas 
de déformation. Ses propriétés de résistance aux coulures vous permettent 
d’appliquer n’importe laquelle des centaines de couleurs CombiColor sans 
vous soucier des coups de pinceau ou des traces.

Disponible en pots de 250 ml, 750 ml, 2,5 l, 400 ml AE

• Primaire et finition tout-en-un

• S’applique directement sur la rouille

• Utilisation intérieure et extérieure

• Résistant aux intempéries

• Résistant aux coulures

• Coups de pinceau invisibles

• Applicable à partir de 5 °C     

• Résiste à la chaleur jusqu’à 90 °C

DEPUIS  
1985

PLÉBISCITÉ PAR 
LES PROFESSIONNELS
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COMBIPRIMER
PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

COMBIPRIMER
PRIMAIRE ANTIROUILLE

Pour une protection antirouille encore plus longue ! 
• Recouvrable après 2 heures        
• Sans plomb ni chromate
• Gris et rouge pour les couches de finition de couleurs  
   claires et foncées

Convient pour : 
Acier neuf ou rouillé.

Rend recouvrables les surfaces les plus lisses ! 
• Facile à appliquer et pouvoir couvrant très élevé
• Finition bleue transparente
• Recouvrable après seulement 30 minutes

Convient pour : 
Acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, zinc, 
PVC dur, cuivre, carreaux de céramique, porcelaine, verre

COMBICOLOR
DILUANTS

Recommandé pour une utilisation au pistolet

Standard 
7301

Pour teinte martelée
7302

Disponible en pots de 250 ml, 
750 ml, 2,5 l, 400 ml AE

Disponible en pots de 250 ml, 
750 ml et 400 ml AE

Couleurs pour machines*
7326  Bleu Ford
7333  Vert Deutz
7336  Vert John Deere 
7343  Jaune John Deere 
7348 Excavateurs JCB
7354  Orange STILL
7365  Massey Ferguson
7365  Rouge New Holland
7386  Gris Deutz

Couleurs d’identification
7315 Vapeur
7323 Air
7334 Eau
7349 Gaz
7363 Acides
7365 Lutte contre l’incendie
7373 Spiritueux liquides
7379 Autres liquides

Couleurs de sécurité
7326 Eau douce
7343  Danger
7348  Avertissement d’un danger  

d’empoisonnement, d’ex-
plosion, de radioactivité

7365  Arrêt/ Interdiction/ Extincteur 

BRILLANT

SATIN MAT FER FORGÉ

TEINTE MARTELÉE

DILUANTS

Or

Gris  
argenté

Noir Blanc Noir Blanc Noir

Bleu
clair

Vert
clair

Vert
foncé Or Cuivre

Gris
foncé Blanc

Gris
clairNoir

Rouge

Brun
foncé

Trans-
parent

Standard Pour teinte 
martelée

Rouge 
brun Gris

Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sont dues au procédé d’impression.

DISPONIBLE 
DANS TOUTES 
LES TEINTES*

BRILLANT ET
 SATIN

PRIMAIRE ANTIROUILLE PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

* Les revêtements CombiColor® peuvent être fournis sur   
   demande spéciale dans plus de 2.500 couleurs RAL, AFNOR,  
   NCS, BS381C et BS4800
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MULTI-SURFACE

®

UNE SEULE PEINTURE
POUR SURFACES  POUR SURFACES  

MULTIPLES !MULTIPLES !

Moins de souci, de besoin de stockage et de coûts ? Choisissez CombiColor 
Multi-Surface. Rien qu’avec cette peinture à appliquer directement sur la 
surface, vous pouvez vous attaquer à une grande variété de substrats  : le 
bois, le métal, le MDF, la maçonnerie, le carrelage, la plupart des plastiques 
rigides, le vieux béton et bien plus encore. Il n’est donc généralement pas 
nécessaire d’utiliser un primaire spécial, il suffit d’un seul pot. Pour les 
structures métalliques évoluant dans environnement industriel plus agressif 
nous recommandons CombiColor Original en association avec CombiPrimer 
Primaire Antirouille. 

CombiColor Multi-Surface. Une seul peinture pour surfaces multiples.

COMBICOLOR MULTI-SURFACE
EXTENSION DE L’ORIGINAL

• Pour surfaces multiples

• Primaire et finition tout-en-un      

• S’applique directement sur la surface      

• Utilisation intérieure et extérieure  

• Séchage rapide

• Traces de brosses invisibles

• Applicable à partir de 5°C     

• Résiste à la chaleur jusqu’à 80°C

Disponible en 750 ml et 2,5 l

DISPONIBLE 
DANS TOUTES LES 

TEINTES*
( RAL, NCS, BS etc. )

* Les revêtements CombiColor ® peuvent être fournis sur demande spéciale dans plus de 25 000 couleurs RAL, AFNOR, NCS, BS381C et BS4800 ( brillant et satiné ).

DEUX-EN-UN  
PRODUIT 

( primaire + finition )
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PROTECTION DURABLE DU MÉTAL 
EN QUELQUES MINUTES !

Utilisation

Matériau de surface

Type de résine

Densité (g/cm3)

Niveau de brillance à 60°

Extrait sec en volume

Extrait sec en poids

Résistance à la chaleur

Sec au toucher

Manipulable

Recouvrable

Dur à cœur

Épaisseur recommandée du film 
humide

Épaisseur recommandée du film sec

Consommation théorique

Nettoyage du materiel / 
éclaboussures

Conditions d’application

Température minimale d’utilisation

Température maximale d’utilisation

Remarques

Point d'éclair

COV prêt à l'emploi

Mélange prêt à l’emploi COV

Catégorie COV

Limite COV

CombiColor Original

Protection supérieure du métal, s’applique directement sur la 
rouille.

Métaux ferreux

Alkyde PU

Brillant : 0,9-1,10 (Noir-Blanc), Satin : 1,13 - 1,3 (Noir-Blanc)

Brillant : 95 %, Satin : 30-50 %

Brillant et Mat : 53-57 %, Satin : 48-52 %

Brillant : 62,5 ± 3 %,  Satin : 64 ± 4 % Extrait sec

Chaleur sèche 90 °C

2 heures (20 °C), 3 heures (10 °C), 1 ½ heure (30 °C)

8 heures (20 °C), 16 heures (10 °C), 6 heures (30 °C)

16 heures (20 °C), 24 heures (10 °C), 8 heures (30 °C)

7 jours (20 °C), 14 jours (10 °C), 5 jours (30 °C)

100 microns

55 microns

10,3 m2/L

Utilisez le diluant Rust-Oleum 7301 ou Rust-Oleum 160.

Température de l’air, du substrat et du matériau de revêtement com-
prise entre 5 °C et 35 °C, et humidité relative inférieure à 85 %. La 
tempéra-ture du substrat doit être supérieure d’au moins 3 °C au point 
de rosée.

5 °C

35 °C

Epaisseur de film sec maximum par couche: 75 µm sec, soit 135 µm 
humide. Pour éviter les hétérogénéités d’aspect avec les peintures à base 
de pigments aluminium, il est recommandé d’employer la réf: 7311 et 
de l’appliquer au pistolet (HVLP). CombiColor Métal 7300/7400 peut être 
recouvert avec les Aérosols 7300 dans les 4 heures ou après 72 heures.

40 °C

477 g/l

477 g/l

A/i

500 g/l

CombiColor Aqua

Protection supérieure du métal, s’applique directement sur la 
rouille.

Métaux ferreux

Alkyd modifié PU et alkyde modifié acrylate   

1.25 - 1.35

Brillant : 85-95 %, Satin : 35-45 %

Brillant : 40-50 % - Satin : 40-50 %

Brillant : 50-60 % - Satin : 50-60 %

Chaleur sèche 90 °C

2 heures (20 °C)

8-16 heures (20 °C)

16 heures (20 °C)

7 jours (20 °C)

100 microns

40-45 microns

9-10 m2/L

Eau

Température de l’air, du substrat et du matériau de revêtement com-
prise entre 10 °C et 30 °C, et humidité relative inférieure à 80 %. La  
température du substrat doit être supérieure d’au moins 3 °C au point 
de rosée.

10 °C

30 °C

Epaisseur de film sec maximum par couche: 55 µm sec,  
soit 130 µm humide.

100 °C

25 g/l

25 g/l

A/i

140 g/l

CombiColor Multi-Surface

Pour une application directe sur de nombreuses surfaces.

Pour une grande variété de substrats comme le bois, le métal, 
le MDF, la maçonnerie, le carrelage, la plupart des plastiques 
rigides, le vieux béton et bien plus encore.

Alkyde modifié

1,0-1,6

Brillant : > 80 %, Satin : 25-35 %, Mat : <10 % 

47 % par volume ± 2,0 selon la couleur

Brillant : 65 ± 2 %,  Satin : 76 ± 2 %,  Mat : 77 ± 2 %

Chaleur sèche 80 °C

4 heures (20 °C), 6 heures (10 °C), 2 heures (30 °C)

8 heures (20 °C), 16 heures (10 °C), 6 heures (30 °C)

16 heures (20 °C), 24 heures (10 °C), 8 heures (30 °C)

7 jours (20 °C), 14 jours (10 °C), 5 jours (30 °C)

105 microns

62 microns

9 m2/L

Utilisez le diluant Rust-Oleum 160.

Température de l’air, du substrat et du matériau de revêtement comprise 
entre 5 °C et 35 °C, et humidité relative inférieure à 85 %. La tempéra-
ture du substrat doit être supérieure d’au moins 3 °C au point de rosée.

5 °C

35 °C

40 °C

350 g/l

350 g/l

A/i

500 g/l

CombiColor Non-Zinc

Protection supérieure du métal, s’applique directement sur la 
rouille.

Métaux ferreux

Alkyde PU

Brillant : 0,9-1,10 (Noir - Blanc), Satin : 1,13-1,3 (Noir - Blanc)

Brillant : 95 %, Satin : 30-50 %

Brillant : 53-57 %, Satin : 48-52 %

Brillant : 62,5 ± 3 %,  Satin : 64 ± 4 % mat :  73 ± 2 %

Chaleur sèche 90 °C

2 heures (20 °C), 3 heures (10 °C), 1 ½ heure (30 °C)

8 heures (20 °C), 16 heures (10 °C), 6 heures (30 °C)

16 heures (20 °C), 24 heures (10 °C), 8 heures (30 °C)

7 jours (20 °C), 14 jours (10 °C), 5 jours (30 °C)

100 microns

55 microns

10,3 m2/L

Utilisez le diluant Rust-Oleum 7301 ou Rust-Oleum 160.

Température de l’air, du substrat et du matériau de revêtement comprise 
entre 5 °C et 35 °C, et humidité relative inférieure à 85 %. La 
température du substrat doit être supérieure d’au moins 3 °C au point 
de rosée.

5 °C

35 °C

Epaisseur de film sec maximum par couche: 75 µm sec, soit 135 µm 
humide.

40 °C

477 g/l

477 g/l

A/i

500 g/l

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™
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MULTI SURFACE NON-ZINCAQUAORIGINAL

P R O D U I T S

Pour trouver le distributeur RUST-OLEUM le plus proche :
www.rust-oleum.eu/fr/distributeurs

ou contactez notre équipe du service clientèle.
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Les produits Rust-Oleum® sont fabriqués par Rust-Oleum® Europe sous licence de Rust-Oleum® International Corporation, USA. Rust-Oleum®, CombiColor®, CombiColor® Non Zinc et Stops Rust® sont des marques  
déposées de Rust-Oleum International Corporation, USA. © Copyright 2021 Rust-Oleum® Europe B.V. Tous droits réservés. Il se peut que les images affichées dans cette brochure diffèrent du produit réel. 

En raison des limitations d’impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux produits disponibles.

Votre distributeur Rust-Oleum® :

Rust-Oleum France S.A.S. 

 +33 ( 0 ) 1 30 40 00 44 

 info@rustoleum.eu
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