Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878

g4 SAKERHETSDATABLAD

MATHYS@ 1085 Kallgalvanisering
=s RUSTOLEUM’

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : 1085 Kallgalvanisering
Produktbeskrivning : Farg

Produkttyp : Vatska.

UFI : 18W1-COSX-R00U-8U5C

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden

Privat anvandning
Industriell anvandning
Yrkesmassig

Icke reckommenderade anvandningssatt Orsak

Ingen faststalld. -

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

RUST-OLEUM EUROPE

Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgien
Telefonnr: +32 (0) 13 460 200

Faxnr.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX Storbritannien

Telefonnr: +44 (0) 191 4106611

Faxnr.: +44 (0) 191 4920125

enquiries@tor-coatings.com

e-mailadress till den : rpmeurohas@rustoleum.eu
person som ar ansvarig

for detta sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Sverige . Giftinformationscentralen : 112
Leverantor

Telefonnummer Sverige . +46 852503403

Oppettider : 2417

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.
Se avsnitt 16 fér ovanndmnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om héalsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allmant

Forebyggande

Atgarder

Foérvaring
Avfall

Kompletterande
markningselement

Kompletterande
markningselement : Tvatt-
och Rengoéringsmedel -
Forordning (EG) nr
907/2006

Bilaga XVII -
Begrénsningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall
forses med barnsakra
forslutningar

Kannbar
varningsmarkning

2.3 Andra faror

: Varning
: H226 - Brandfarlig vatska och anga.

H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: P103 - Las noggrant och f6lj alla instruktioner,

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P101 - Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

: P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra

antandningskallor. Rékning férbjuden.
P273 - Undvik utslapp till miljon.

: P391 - Samla upp spill.

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skélj huden med vatten.

: P403 + P235 - Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.
: P501 - Innehallet/behallaren Iamnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,

nationella och internationella foreskrifter.

: Ejtilldmpbart.

: Ejtilldmpbart.

: Ejtilldmpbart.

: Ejtillampbart.

: Ejtilldmpbart.

Produkten uppfyller kriterierna for PBT eller vPvB enligt forordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII

Den har blandningen innehaller inga &mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

Andra faror som inte : Inte kand.
orsakar klassificering
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Sverige
Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
. koncentration
bestandsdelens namn .. .
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
zinkpulver-zinkdamm REACH #: 275 -<90 [Aquatic Acute 1, H400 |M [Akut] =1 [1]
(stabiliserat) 01-2119467174-37 Aquatic Chronic 1, M [Kronisk] = 1
EG: 231-175-3 H410
CAS: 7440-66-6
Index: 030-001-01-9
Reaktionsmassa av REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 ATE [Dermal] = [1112]
etylbensen och xylen 01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
Lista #: 905-588-0 Acute Tox. 4, H332 ATE [Inandning
Skin Irrit. 2, H315 (dnga)] = 11 mgl/l
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ |REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
cyclo-alkaner, < 2% 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
aromater EG: 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304
EUHO66
Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.
Typ

1] Amne klassificerat som halso- eller milj6farligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

Listnumreringarna har ingen rattslig betydelse.
Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjéalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och 6vre
ogonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser.
Konsultera lakare om irritation uppstar.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen.

Hudkontakt : Skolj férorenad hud med mycket vatten. Avladgsna férorenade klader och skor.
Konsultera lakare om symptom uppstar.

Fortaring : Skolj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen ar

vid medvetande, ge sma mangder vatten att dricka. Framkalla inte krakning savida
inte detta beordras av medicinsk personal.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering
AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen
Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Tecken/symtom pa éverexponering

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Idkare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvand pulver, CO2, spridd vattenstrale (dimma) eller skum.

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brandfarlig vatska och &nga. Avrinning till aviopp kan skapa brand- eller

blandningen kan medféra explosionsfara. Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid
behallaren kan sprangas med risk fér efterféljande explosion. Angan/gasen ar
tyngre &n luft och sprids langs marken. Angor kan ansamlas i laga eller slutna
utrymmen eller spridas lang vag till en antandningskalla och orsaka aterantéandning.
Detta amne ar mycket giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga
verkningar. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste vallas in och
hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera foljande &mnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som &r i narheten av

for brandpersonal olyckshandelsen om det &r den brand. Atgarder som innebér en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Flytta behallarna fran brandomradet om
det kan goras utan risk. Anvand spridd vattenstrale for att halla behallare
exponerade for brand kalla.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara Iamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdmpningspersonal  skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

Ytterligare information : Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal dn
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte

vidtas. Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt &mne. Stang av alla
antandningskallor. Inga flammor, rékning eller lagor i riskomradet. Anvand lamplig
personlig skyddsutrustning.

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

ldmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

: Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dranering och avlopp. Informera behériga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga fér miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Spad ut med vatten och
torka upp om den ar vattenl6slig. Alternativt, eller om det inte ar vattenldslig,
absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig avfallsbehallare.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Man skall ndrma sig och
avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning till kloaker,
vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en reningsanlaggning
for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med icke brannbart
absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lamplig
behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Foérorenat absorberande material
kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.

Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar.

7.1 Skyddsatgarder for séaker hantering

Skyddsatgarder :

Anvand l1amplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Foértar inte. Undvik
kontakt med 6gon, hud och klader. Undvik inandning av anga och dimma. Undvik
utslapp till miljén. Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Bar lampligt
andningsskydd nar ventilationen &r otillrdcklig. Ga inte in i férvaringsutrymmen och
slutna utrymmen om de inte ar tilirackligt ventilerade. Foérvara produkten i
originalbehallaren eller i en behallare av godkant alternativ i férenligt material samt
hall behallaren tatt tillsluten nar den inte anvands. Foérvaras och anvands atskilt fran
varme, gnistor, ppen laga eller andra antdndningskallor. Anvand explosionsaker
elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor. laktta forsiktighetsatgarder mot
elektrostatiska urladdningar. For att undvika brand eller explosion, led bort statisk
elektricitet under éverféringen genom att jorda och forbinda behallare och utrustning
fore overféringen av amnet. Tomma behallare har kvar produktrester och kan vara
farliga. Ateranvand inte behallaren.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 7: Hanterlng och lagring
Rad om allmén : Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras
yrkeshygien och bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker

eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagra inte vid temperatur som éverskrider: 30°C (86°F). Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i ett avskilt och
godkant omrade. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val ventilerad plats,
atskild fran oférenliga @mnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera alla antandningskallor. Hall atskilt fran
oxiderande dmnen. Fdérpackningen férvaras val tillsluten och férseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad
behallare skall aterférslutas val och férvaras i uppratt 1age for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta
behallare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening. Se avsnitt 10 fér oférenliga material fére
hantering eller anvandning.

Seveso-direktivet - Troskelvarde for rapportering
Farlighetskriterier

Kategori Troskelvarde for Troskelvarde for
anmalan och MAPP sakerhetsrapport

P5c 5000 tonne 50000 tonne

E1 100 tonne 200 tonne

7.3 Specifik slutanvéandning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika Iosningar : E;j tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska griansvérden / Biologiska exponeringsindex

Sverige
Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden for exponering
Reaktionsmassa av etylbensen och xylen AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [xylen] Absorberas genom

huden.
KGV: 442 mg/m? 15 minuter.
KGV: 100 ppm 15 minuter.
NGV: 221 mg/m?3 8 timmar.
NGV: 50 ppm 8 timmar.
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ cyclo-alkaner, < 2% |AFS 2018:1 (Sverige, 6/2007).

aromater KTV: 1100 mg/m3, ((som nonaner) (200 ppm)) 15 minuter. Form:
Anga
NGV: 800 mg/m3, ((som nonaner) (150 ppm)) 8 timmar. Form:
Anga
Rekommenderade : Referens bor goras till standarder fér dvervakning, som t.ex. foljande: Europeisk
kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér bedémning av exponering genom

inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for
bestadmning av exponering for kemiska och biologiska &mnen) Europeisk standard
EN 482 (Arbetsplatsluft - Almanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen)
Referens till nationella vagledande dokument fér metoder for bestdmning av farliga
amnen kravs ocksa.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Varde Population Effekter
namn
zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) | DNEL |Langvarig 5 mg/m?3 Arbetare Lokal
Inhalation
DNEL |Langvarig 2,5 mg/m® | Arbetare Lokal
Inhalation
DNEL |Kortvarig Oral 50 mg/dag | Arbetare Lokal
DNEL (Kortvarig Dermal | 5000 mg/ | Arbetare Lokal
dag
Reaktionsmassa av etylbensen och | DNEL |Kortvarig Inhalation| 442 mg/m? | Arbetare Lokal
xylen
DNEL |Kortvarig Inhalation| 442 mg/m?® | Arbetare Systemisk
DNEL |Langvarig 221 mg/m?® | Arbetare Lokal
Inhalation
DNEL |Langvarig 221 mg/m?® | Arbetare Systemisk
Inhalation
DNEL ([Langvarig Dermal |212 mg/kg | Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL [Kortvarig Inhalation| 260 mg/m?® | Allman Lokal
population
DNEL [Kortvarig Inhalation| 260 mg/m?® | Allman Systemisk
population
DNEL [Langvarig 65,3 mg/m?| Allman Lokal
Inhalation population
DNEL |Langvarig 65,3 mg/m?| Allman Systemisk
Inhalation population
DNEL |Langvarig Dermal | 125 mg/kg | Allman Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig Oral 12,5 mg/ | Allman Systemisk
kg bw/dag | population
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ cyclo- DNEL |Langvarig Dermal | 208 mg/kg | Arbetare Systemisk
alkaner, < 2% aromater bw/dag
DNEL |Langvarig 871 mg/m?® | Arbetare Systemisk
Inhalation
DNEL |Langvarig Oral 125 mg/kg | Allman Systemisk
bw/dag population
[Konsumenter]
DNEL [Léangvarig 185 mg/m? | Allman Systemisk
Inhalation population
[Konsumenter]
DNEL [Langvarig Dermal | 125 mg/kg | Allman Systemisk
bw/dag population
[Konsumenter]
PNEC
Produktens/bestandsdelens namn Medium specificerat Varde Metod specificerad
zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) Soétvatten 20,6 pg/l
Marin 6,1 ug/l
Avloppsreningsverk 52 pgl/l

Sotvattenssediment
Havsvattenssediment

118 mg/kg dwt
56,5 mg/kg dwt

Jord 35,6 mg/kg dwt

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen Soétvatten 0,327 mgl/l
Havsvatten 0,327 mgl/l
Sétvattenssediment 12,46 mg/kg
Havsvattenssediment 12,46 mg/kg
Jord 2,31 mg/kg
Avloppsreningsverk 6,58 mg/l
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd

: Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug

eller andra tekniska atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna
fororeningar under rekommenderade eller faststéllda gransvarden. Teknisk
kontrollutrustning ar ocksa nédvandig for att halla gas-, ang- eller
dammkoncentrationerna under den l&gsta explosionsgransen. Anvand
explosionsaker ventilationsutrustning.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbestk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Foérsakra dig om att
stationer fér dgonspolning och nddduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglastgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbedémning visar att detta &r nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Anvand 6gonskydd i enlighet med EN 166.
Om det ar magjligt att man kommer i kontakt med @mnet bér man anvanda féljande
skydd, om det inte beddéms att starkare skydd behdvs: skyddsglaségon med
sidoskydd.

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegransat skydd mot en enskild kemikalie
eller en kombination av kemikalier.

Genomtrangningstiden maste vara langre an den tid produkten anvands for sitt andamal.

Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring, underhall och byte maste foljas.
Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna ar felfria och att de férvaras och anvands korrekt.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska pa grund av fysisk/kemisk skada och daligt underhaill.
Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras efter det att exponeringen har

skett.
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbeddmning visar att detta &r nédvandigt. Med beaktande av de parametrar som
specificerats av handsktillverkaren kontrollera under anvandningen att handskarna
annu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomtrangningstiden
for ett handskmaterial kan variera beroende pa tillverkaren. Nar det ar fraga om
blandningar av flera @mnen kan handskarnas skyddstid inte bedémas exakt. > 8
timmar (genomtrangningstid): polyvinylalkohol (PVA) eller polyetylen (PE)
Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall anvandas
vid hantering av denna produkt ar baserad pa information fran féljande kalla:
EN374. Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen
valjs for hantering av denna produkt ar Iampligast for andamalet med beaktande av
de sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras. Vid risk fér antandning fran statisk elektricitet bor anti-
statisk skyddskladsel anvandas. Basta skyddet mot statiska urladdningar ger en
kladsel som innefattar anti-statiska 6verdragsklader, stévlar och handskar.
Ytterligare information om krav pa material och design och om provningsmetoder
finns i den europeiska standarden EN 1149. Rekommenderad: Anvand antistatiska
skyddsklader, gjorda av naturliga fibrer eller varmetaliga syntetiska fibrer.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder boér valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkédnnas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga

standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sakerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning. Rekommenderad: filter mot organisk anga (typ A) .
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Begrénsning av
miljoexponeringen

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att
sékerstalla att de uppfyller Miljdbalken krav. 1 vissa fall ar det n6dvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matférhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska.

Farg : Gra.

Lukt : Lésningsmedelsliknande.
Lukttroskel : Ej tillgangligt.
Smaltpunkt/fryspunkt : <-20°C [Litteratur]

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Brandfarlighet (fast form, gas)

Nedre och 6vre
explosionsgrans

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur

: 140°C (284°F) [Litteratur]

: Brandfarligt vid forekomst av féljande amnen eller férhallanden: éppen eld,

gnistor och elektrisk urladdning.

Nagot brandfarligt vid forekomst av féljande amnen eller forhallanden: varme.

Angor kan spridas lang vag till antdndningskalla och orsaka ateranténdning.

: Nedre: 1%

Ovre: 8%

: Sluten degel: 25°C (77°F) [Litteratur]
: >400°C (>752°F) [Litteratur]

Sonderfallstemperatur : Ej tillgangligt.
PH-varde 1 Ejtillampbart.
PH-varde : Skal : Product is non-soluble (in water).
Viskositet : Dynamisk (rumstemperatur): 950 till 1150 mPa-s [ASTM D562 [KU]]
Kinematisk (rumstemperatur): 326 till 399 mm?/s [beraknad.]
Kinematisk (40°C): >20,5 mm?/s [berdknad.]
Loslighet
Media Resultat
aceton Delvis 16slig
Vattenloslighet : Ej tillgangligt.
Blandbar med vatten : Nej.
Fordelningskoefficient: n- : Ejtilldmpbart.

oktanol/vatten

Angtryck : 0,8 kPa (6 mm Hg) [beréknad.]
Avdunstningshastighet : 0,8 (Butylacetat. = 1)

Relativ densitet : Ej tillgangligt.

Densitet 1 2,881ill 2,91 g/lcm? [20°C (68°F)] [DIN 53217]
Angdensitet : >3 [Luft = 1]

Explosiva egenskaper : Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.
Oxiderande egenskaper : Ejtiligangligt.

Partikelegenskaper

Median partikelstorlek : Ejtilldmpbart.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet : Produkten ar stabil.
10.3 Risken for farliga : Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga
reaktioner reaktioner.
10.4 Forhallanden som ska : Undvik alla tinkbara antandningskallor (gnista eller laga). Utsatt inte for tryck,
undvikas skarning, svets, hardlédning, borrning, slipning eller exponera behallaren for varme
eller antandningskallor. Lat inte &nga ansamlas i lagt belagna eller stingda
utrymmen.
10.5 Oforenliga material : Reaktiv eller oférenlig med féljande dmnen:
oxidationsmedel
10.6 Farliga : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstéa vid normala férhallanden under
sonderdelningsprodukter lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn

Reaktionsmassa av LC50 Inhalation Anga Ratta 27124 mg/m3 4 timmar
etylbensen och xylen

Slutsats/Sammanfattning : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
Uppskattning av akut toxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ | Dermal |Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mg/l) och
dimmor)
(mg/l)
Reaktionsmassa av etylbensen och xylen N/A 1100 N/A 11 N/A
kolvaten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% 10000 N/A N/A N/A N/A
aromater

Irritation/Korrosion

Produktens/ Resultat Arter Poédng | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
zinkpulver-zinkdamm Hud - Svagt irriterande Manniska - 72 timmar -
(stabiliserat) 300
Micrograms

Intermittent

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.
Ogon : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
Inandning : Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Allergiframkallande
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/ Exponeringsvég Arter Resultat
bestandsdelens namn

kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ |hud Kanin Ej allergiframkallande
cyclo-alkaner, < 2%
aromater

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Inandning : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Tillgadngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
Cancerogenitet
Slutsats/Sammanfattning : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning : Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsviag Malorgan

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen Kategori 3 - Luftvagsirritation
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater |Kategori 3 - Narkosverkan

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsviag Malorgan

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen Kategori 2 - -

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Reaktionsmassa av etylbensen och xylen FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
kolvaten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika : Forvantade exponeringsvagar: Dermal, Inhalation, Ogon.

exponeringsvagar
Potentiellt akuta hilsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fortaring : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortaring : Ingen specifik data.

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ejtiligangligt.
effekter
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiella fordrojda
effekter

Langvarig exponering
Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fordrojda
effekter

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

Potentiellt kroniska hdlsoeffekter

Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
Allmént
Cancerogenitet
Mutagenicitet
Reproduktionstoxicitet

: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ka&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
zinkpulver-zinkdamm Akut EC50 106 pg/l Soétvatten Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar
(stabiliserat) Subcapitata - Fasen med
exponentiell tillvaxt
Akut EC50 0,572 mg/l Havsvatten Alger - Ulva pertusa 96 timmar
Akut EC50 10000 pg/l Sétvatten Vattenlevande vaxter - Lemna |4 dagar
minor
Akut LC50 107 pg/l Sétvatten Daphnia spec. - Daphnia pulex |48 timmar
Akut LC50 182 g/l Sétvatten Fisk - Oncorhynchus 96 timmar
tshawytscha
Kronisk EC10 27,3 ug/l Sétvatten Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar
subcapitata - Fasen med
exponentiell tillvaxt
Kronisk EC10 59,2 ug/l Sétvatten Daphnia spec. - Daphnia magna |21 dagar
Kronisk NOEC 9 mg/l Sétvatten Vattenlevande vaxter - 3 dagar
Ceratophyllum demersum
Kronisk NOEC 178 ug/l Havsvatten Kraftdjur - Palaemon elegans 21 dagar
Reaktionsmassa av NOEC 0,44 mg/l Alger 72 timmar
etylbensen och xylen
NOEC 0,96 mg/l Daphnia spec. 7 dagar
NOEC 1,3 mg/l Fisk 56 dagar
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ | Akut NOEC 100 mg/l Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar
cyclo-alkaner, < 2% Subcapitata
aromater
Kronisk NOEC 0,23 mg/I Daphnia spec. -
Kronisk NOEC 0,131 mg/l Fisk -
Slutsats/Sammanfattning : Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 06/11/2023  Datum fér tidigare utgava :18/10/2023 Version :10 12/18




Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

2020/878 - Sverige

1085 Kallgalvanisering

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

dagar

Produktens/ Test Resultat Dos Vaccin
bestandsdelens namn
kolvaten, C9-C11, n-/iso-/ | OECD 301B >80 % - Lattnedbrytbar - 28 - -
cyclo-alkaner, < 2% dagar
aromater

OECD 301F >80 % - Lattnedbrytbar - 28 - -

Slutsats/Sammanfattning

: Den har produkten har inte testats med avseende pa biologisk nedbrytbarhet.

Produktens/
bestandsdelens namn

Halveringstid i vatten

Fotolys

Biologisk
nedbrytbarhet

kolvaten, C9-C11, n-/ iso-/
cyclo-alkaner, < 2%
aromater

100%; < 28 dag eller dagar

Lattnedbrytbar

—-—

2.3 Bioackumuleringsformaga

Produktens/
bestandsdelens namn

LogPow

BCF

Potential

kolvaten, C9-C11, n-/ iso-/
cyclo-alkaner, < 2%
aromater

5till 6.5

Hog

12.4 Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient
jord/vatten (Koc)

Rorlighet

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehaller inga @amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, Idsningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdammelse med
kraven pa miljéskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Avfall ska inte hallas ut i
avloppet, om det inte ar helt kompatibelt med kraven hos alla berérda myndigheter.

: Ja.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)
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AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallskod Avfallsbeteckning
0801 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga amnen
Speciella : Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sékert satt. Forsiktighet skall

forsiktighetsatgarder

iakttas vid hantering av tomma behéllare som inte har rengjorts eller spolats.

Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Angan fran
produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfar inne i
behallaren. Anvanda behallare skall varken skéras, svetsas eller krossas om de
inte har rengjorts grundligt invandigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning,
kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Sarskilda
bestammelser 163,
367, 650

Undantag fér
viskosa vatskor
Denna trégflytande
klass 3-vatska, som
aven ar miljofarlig,
omfattas inte av
foreskrifter i
férpackningar upp till
5 liter, om
férpackningarna
uppfyller de allmanna
kraveni4.1.1.1,
4.1.1.2 och 4.1.1 4 ill
4.1.1.8 enligt
2.2.3.1.5.2.

Tunnelkategori (D/E)

367, 650

Undantag for
viskOsa vitskor
Denna trégflytande
klass 3-vatska, som
aven ar miljofarlig,
omfattas inte av
foreskrifter i
férpackningar upp till
5 liter, om
férpackningarna
uppfyller de allmanna
kraveni4.1.1.1,
4.1.1.2 och 4.1.1.4 ill
4.1.1.8 enligt
2.2.3.1.5.2.

Anmarkningar : < 5L:

Begransad kvantitet

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-nummer |[UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

eller id-nummer

14.2 Officiell Farg Farg Farg. Marine pollutant |Farg

transportbenamning

14.3 Faroklass for |3 3 3 3

transport l I% I : | I% l:

14.4 I 1] 11 I

Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ja. Ja. Ja. Ja. Mérkning for
miljofarligt amne
kravs inte.

Ytterligare Begransad kvantitet |Sarskilda Beredskapsplaner F- | Markning om

information 5L bestammelser 163, E, S-E miljéfarligt &mne kan

Sarskilda
bestammelser 163,
223, 367, 955
Undantag foér
viskosa vatskor
Denna trogflytande
klass 3-vatska, som
aven ar miljofarlig,
omfattas inte av
foreskrifter i
férpackningar upp till
5 liter, om
férpackningarna
uppfyller de allmanna
kraveni4.1.1.1,
4.1.1.2 och 4.1.1 4 ill
4.1.1.8 enligt 2.3.2.5.
Anmarkningar : < 5L:
Begransad kvantitet -
IMDG 3.4

férkomma om det
kravs av andra
transportféreskrifter.
Kvantitetsbegransning
Passagerar- och
fraktflygplan: 60 L.
Forpackningsinstruktioner:
355. Enbart
fraktflygplan: 220 L.
Forpackningsinstruktioner:
366. Begransade
mangder -
Passagerarflygplan:

10 L.
Forpackningsinstruktioner:
Y344.

Sarskilda
bestiammelser A3,
A72, A192

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.
IMO-instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljoé
EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs
Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betéankligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begrdnsningar av tillverkning. utslappande pa marknaden och anvandning av vissa farliga

amnen, blandningar och varor
Amnet har inte upptagits pa listan

Etikettering : Ejtillampbart.

Ovriga EU-foreskrifter
VOC (Volym/Volym):

VOC for bruksfardig : lIA/i. Enkomponentfarg. EU gransvarde fér denna produkt : 500g/1 (2010.)
blandning Denna produkt innehaller maximalt 481 g/l VOC.
Industriutslapp : Listad

(samordnade atgarder for
att forebygga och
begransa féroreningar) -
luft

Industriutslapp : Listad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten

Explosiva prekursorer : Ejtilldmpbart.

Amnen farliga for ozonskiktet (1005/2009/EG)
Ej listad.

Foérhandsgodkidnnande (649/2012/EG)
Ej listad.

langlivade organiska fororeningar (850/2004/EG)
Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.
Farlighetskriterier

Kategori

P5c
E1

Nationella foreskrifter

Sverige

Forordningen om : Ejtilldmpbart.
biocidprodukter
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Hardplastforeskriften

Hardplastavfall
Avfallskategori

Brandfarlig vatska klass
(SRVFS 2005:10)

Referenser

Internationella foreskrifter

: Ejtillampbart.
: Ej tillgangligt.
: 080111*

! 2a

: Hardplaster, AFS 2005:18

Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, &ndrad
genom forfattningen (EU) nr 2020/878

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EU) 2016/425 av den 9
mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphéavande av radets direktiv
89/686/EEG

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar

Listnamn

Ingdende @mnen Status

Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkdnnande sedan information lamnats (PIC

Ej listad.
UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Listnamn Ingdende @mnen Status
Ej listad.
CN-kod : 3208 9091 00
Inventarieférteckning
Australien : Ej faststalld.
Kanada : Ej faststalld.
Kina : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.
Euroasiatiska : Ryska federationens inventering: Ej faststalld.
ekonomiska
gemenskapen
Japan : Japans forteckning (CSCL): Ej faststalld.
Japans forteckning (ISHL): Ej faststalld.
Nya Zeeland : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.
Filippinerna : Ejfaststalld.
Koreanska republiken : Atminstone en bestandsdel ar inte listad.
Taiwan : Ejfaststalld.
Thailand : Ej faststalld.
Turkiet : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.
USA : Ej faststalld.
Vietnam : Ej faststalld.
15.2 : Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesékerhetsbedémning annu inte
Kemikaliesdkerhetsbedomning  gjorts.
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AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar

DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

N/A = Ej tillgangligt

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

SGG = segregationsgrupp

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

het med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

Klassificering

Flam. Liq. 3, H226
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Expertbedémning
Expertbedémning
Expertbedémning

Faroangivelserna i fulltext

Sverige
Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]

Utskriftsdatum

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava
Version
Meddelande till ldsaren

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dégonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Acute Tox. 4  AKUT TOXICITET - Kategori 4

FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1

Aquatic Acute 1

Aquatic FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
Chronic 1 VATTENMILJON - Kategori 1
Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
Eye Irrit. 2 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori
2
Flam. Liq. 3 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3
Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2
STOT RE 2 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING -
Kategori 2
STOT SE 3 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING -
Kategori 3
: 07/11/2023
: 06/11/2023
: 18/10/2023
: 10
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AVSNITT 16: Annan information

VIKTIG ANMARKNING: Informationen pa detta sikerhetsdatablad ar baserat pa vara nuvarande kunskaper och
gédllande lagstiftning. Informationen pa sakerhetsdatabladet &r amnad som en beskrivning av sdakerhetskraven
for produkten och ingen garanti for produktegenskaperna. Informationen i detta datablad (som kan komma att
andras nu och da) dr inte avsedd att vara uttommande och presenteras i god tro samt anses vara korrekt vid
tidpunkten da informationen utarbetades. Det ar anvindarens ansvar att kontrollera att detta datablad ar
aktuellt innan anvandningen av produkten som det géller. Personer som ldser denna information maste sjalva
bedéma om den relevanta produkten ar lamplig for personernas anviandningsdandamal innan den tas i bruk.
Om anvidndningsdndamalen i fraga avviker fran de som uttryckligen reckommenderas i detta sakerhetsdatablad
anvander anvandaren produkten pa egen risk.

TILLVERKARENS FRISKRIVNING: Foérhallandena, metoderna och faktorerna som paverkar hanteringen,
forvaringen, tillampningen, anvandningen och bortskaffandet av produkten star inte under tillverkarens
kontroll och kunskap. Darfor tar tillverkaren inget ansvar fér eventuella negativa hdndelser som kan intréffa
under hantering, forvaring, tillampning, anvandning, felaktig anvandning eller bortskaffande av produkten,
och tillverkaren, i den man som tillamplig lag tillater, avsager sig uttryckligen all ansvarsskyldighet for
eventuella och alla forluster, skador och/eller kostnader som kan uppsta fran eller i samband med férvaring,
hantering, anvandning eller bortskaffande av produkten. Anvandaren ansvarar for en saker hantering,
forvaring, anvandning och bortskaffning. Anvdandaren maste félja alla tillampliga hdlso- och sdkerhetslagar.

Det slutliga avgérandet om ett amnes lamplighet sker helt pa anvandarens ansvar. Alla amnen kan innebara
okanda faror och ska anviandas med forsiktighet. Aven om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte
garantera att dessa ar de enda faror som existerar.



